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1. Municipio | Grupiara

2. Distrito | Zona Rural

3. Designacédo | Fazenda Jorge Candido da Silva

4. Enderego Fﬁeer)tda Marinheiro - MG 742 e estrada municipal 365 (aprox. 3,3 km da

5. Propriedade ou | ( X) Privada - particular
Direito de Propriedade | ( ) Propriedade publica

6. Responséavel | Jorge Candido da Silva

7. Situacdo de Ocupacéo | (X ) Propria ( )Alugada ( )Cedida ( )Comodato (X ) Outros: doada para filhos

8. HISTORICO
A Fazenda de Jorge Candido da Silva foi construida por volta de 1920 pelo carpinteiro e pedreiro José Messias. Nessa época

Grupiara era uma pequena vila. Os primeiros proprietarios foram José Ferreira de Castro e Amélia Candida da Silva avos de Jorge
Candido da Silva. Em 1964, quando seu avd morreu, a Fazenda passou a Jorge de maneira definitiva. Antigamente, no local onde foi
construida a atual fazenda, havia, segundo relatos de Jorge Candido, uma outra casa pertencente a Joao Correia que a vendeu ao
seu avd. Jorge Candido da Silva conta que a fazenda produzia antigamente derivados de cana e milho e que hoje dedica-se
principalmente a produgao de milho e soja e criagao de gado para produgao de leite e queijo. Para Jorge Candido da Silva a
fazenda € um bem precioso, meio de subsisténcia e memoéria da propria familia.

9. DOCUMENTAGCAO FOTOGRAFICA

Foto 01: Vista fachada frontal da Faz. de Jorge Candido da Silva Foto 02: Vista fachada lateral esq. da Faz. Jorge Candido Silva
Data: 07/02/07 - Fotégrafa: Priscila Monteiro Mourao Data: 07/02/07 - Fotografa: Priscila Monteiro Mourao

10. DOCUMENTAGAO CARTOGRAFICA (ESQUEMA)
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11. DESCRICAO
A edificagao em questao apresentava estilo colonial, mas foi descaracterizada com todas as

11.1. TIPOLOGIA DOMINANTE
reformas que ja foram realizadas.

11.2. TIPOLOGIA CONSTRUTIVA

11.2.1. PARTIDO

Implantada no centro de um terreno de média declividade, a sede possui afastamentos frontal, laterais e posterior. A planta tem
partido em L, com a cozinha e a area de servico anexados externamente. Volumetricamente, a composicao apresenta um bloco no
pavimento térreo, com porao elevado, que abriga os quartos, as salas e um banheiro; e um pavimento inferior, que contém as
cozinhas, a copa, a area de servico e dois banheiros, que estao no mesmo nivel de uma parte do porao que abriga um banheiro, um
quarto, uma despensa e um depdsito. Ao todo a edificagdao possui dezessete comodos: duas salas, seis quartos, uma copa, uma
cozinha interna, uma cozinha externa, quatro banheiros, uma despensa e um depdsito.

11.2.2. SISTEMA CONSTRUTIVO

0 sistema estrutural constitui-se de pegas em madeira, afixadas sobre alicerces. Os cunhais das fachadas sao arrematados pelos
esteios, alteados desde o alicerce até o frechal. As vedagdes externas sao executadas em tijolos ceramicos, bem como o
embasamento, configurado pelo pordo. Ao todo a edificagao possui dezesseis vaos de janelas e dezessete vaos de portas internas e
externas. As antigas janelas foram substituidas por outras de folhas e esquadrias em aluminio, com verga em arco abatido, com
duas folhas fixas de aluminio e quatro folhas de correr - duas de aluminio e duas de vidro. As portas internas foram substituidas por
outras de nova madeira. As janelas da fachada frontal, correspondentes a dois quartos e sala de entrada, sao estreitas, com arco
pleno superior e inferior, esquadrias em ferro batido, vedagao em vidro colorido e sistema de abertura basculante. Também a porta
principal da fachada frontal possui verga em arco pleno, ;.esquadria em ferro batido e vedagao em vidro colorido. As janelas dos
banheiros sdo quadradas e possuem esquadria em ferro batido vedadas por vidro, com sistema de abertura em basculante. O
telhado do bloco principal possui seis aguas, com cumeeiras paralelas a fachada frontal e a fachada lateral esquerda. O bloco da
cozinha possui duas aguas, com cumeeira paralela a fachada lateral direita. A edificagao também possui outros pequenos telhados
que abrigam a varanda frontal, a area de servigo, dois banheiros e uma pequena area de circulagao, situada entre o bloco principal
e a cozinha, e que abriga a escada interna. O engradamento do telhado é de madeira, o manto em telha ceramica tipo canal e o
beiral simples. Todos os comodos possuem forros em tabuado de madeira pintados de marrom nos quartos e salas. Exceto na
cozinha extena e na area de servigo o telhado apresenta-se aparente. Internamente, as paredes sao pintadas de rosa claro e as
paredes dos banheiros e das cozinhas sao revestidos em ceramica em tons de cinza. O piso antigo de tabuado de madeira também
foi substituido em todos os comodos por ceramica de varios tipos de estampas e em tons de cinza, inclusive na varanda frontal e na
cozinha externa.

11.3. TIPOLOGIA ESTILISTICO-FORMAL
Todas as fachadas tém revestimento em argamassa e sao pintadas de rosa claro, assim como a estrutura em madeira. As folhas de
janelas e portas, bem como suas esquadrias sao pintadas de cinza claro. Na fachada frontal ha duas janelas de cada lado da porta
principal. Na lateral esquerda, duas janelas dos quartos. Na fachada posterior duas janelas dos quartos do térreo e cinco janelas
quadradas do depésito e dos banheiros, além de uma porta em madeira de um quarto localizado no porao. As fachadas nao
apresentam ornamento nem moldura nos vaos. A varanda nao possui guarda-corpo e tem os pilares em concreto.

12. USO ATUAL 13. PROTEGAO LEGAL EXISTENTE 14. PROTEGAO LEGAL PROPOSTA 15. ESTADO DE CONSERVAGAO

( X') Residencial Data: ( ) Tombamento Federal ( ) Excelente
( ) Servico Ne°.: ( ) Tombamento Estadual (X)Bom

( ) Institucional ( ) Federal () Tombamento Municipal () Regular
() Industrial ( ) Estadual ( ) Entorno de bem tombado ( ) Péssimo
() Comercial () Municipal ( ) Restrigoes de uso e ocupacao

() Outros ( X ) Nenhuma ( X)) Inventario

16. ANALISE DO ENTORNO- SITUAGCAO E AMBIENCIA
16.1. CONSTRUGOES ADJACENTES

As construgdes adjacentes correspondem a edificagdes de apoio a estrutura da fazenda, como curral, paiol, depdsito, garagem,
anexo do monjolo, churrasqueira, todas de um pavimento, localizadas no entorno imediato da Fazenda. A area descoberta
apresenta piso cimentado e uma pequena parte revestida por retalhos de ceramica na area de churrasqueira, destinada ao lazer. O
resto do terreno ndo apresenta pavimentacao, estando em seu leito natural, em terra batida e abrigando usos como pomar e horta.
0 acesso a Fazenda ¢é feito de maneira direta, pois ela esta situada no nivel da via. A via rural, em terra batida, é paralela a
fachada frontal, e da acesso a uma cerca de madeira, que delimita a frente da edificacao.
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